,A BEZPECNOSTNI LIST
® BUEHLER

Tento bezpecénostni list byl vytvofen v souladu s pozadavky:
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 a Nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008

Datum Vydani 05-VIII-2016 Datum revize 13-1V-2017

EGHS / Ceétina (Czech)

Cislo revize 2

Oddil 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku AutoMet Lapping Oil
Kéd produktu 60-3250-006, 60-3250-128
Cislo bezpeénostniho listu 1341520 E

Chemicky nazev

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Doporucované pouziti Laboratory Use Only.

Nedoporuéena pouziti Informace nejsou k dispozici.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce ITW Test & Measurement GmbH

Adresa vyrobce Boschstral3e 10
73734 Esslingen am Neckar / GERMANY
www.buehler-met.de www.buehler.fr www.buehler.co.uk

Telefonni €islo +49 (0) 711 4904690-0

E-mailova adresa lab.eu@buehler.com

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Global Access Code: 334545

Europe: +1 760 476 3961 Americas: +1 760 476 3962
Middle East/Africa: +1 760 476 3959 Asia Pacific: +1 760 476 3960
UK: +44 8 08 189 0979

Oddil 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési
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1341520 - AutoMet Lapping Oil

Datum revize 13-1V-2017

Nafrizeni (ES) €. 1272/2008

Karcinogenita

Kategorie 1B - (H350)

Chronicka toxicita pro vodni prostfedi

Kategorie 3 - (H412)

2.2. Prvky oznaceni

Signélni slovo Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecénosti

H304 - PFi poziti a vniknuti do dychacich cest maze zpUsobit smrt

H350 - Muze vyvolat rakovinu

H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky

Bezpecnostni pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
P210 - Chrante pred teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni

P280 - Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit

P301 + P310 - PRI POZITi: Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékafe

P331 - NEVYVOLAVEJTE zvraceni

P302 + P352 - PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla

P333 + P313 - Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/oSetfeni

P305 + P351 + P338 - PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Socky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani

P337 + P313 - Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni

P501 — Odstrarite obsah/obal v souladu s platnymi mistnimi, regionalnimi, narodnimi a mezinarodnimi nafizenimi

2.3. DalS$i nebezpeénost
Informace nejsou k dispozici

Oddil 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky

Nelze aplikovat.

3.2 Smési
Chemicky nazev Cislo ES CAS No Weight-% Klasifikace podle Registracni
nafizeni (ES) ¢. Cislo REACH
1272/2008 [CLP]
Petroleum distillates, 265-148-2 64742-46-7 50 - 100% Carc. 1B (H350)
hydrotreated middle
Petroleum distillates, - 64742-54-7 0-50% Carc. 1B (H350)
hydrotreated heavy
paraffinic
Methyl oleate - 112-62-9 0-10% K dispozici nejsou

Zadné udaje
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1341520 - AutoMet Lapping Oil Datum revize 13-1V-2017

PIné znéni H-vét a EUH-vét: viz oddil 16

Tento produkt neobsahuje latky uvedené na kandidatském seznamu latek vzbuzujicich velké obavy v koncentraci
>=0.1% (Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ¢lanek 59)

Chemicky nazev CAS No Kandidatsky list SVHC
Petroleum distillates, hydrotreated 64742-46-7 -
middle
Petroleum distillates, hydrotreated 64742-54-7 -
heavy paraffinic
Methyl oleate 112-62-9 -

Oddil 4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Inhalace Pfeneste na Cerstvy vzduch.

Styk s kazi Omyijte pokozku mydlem a vodou. V pfipadé podrazdéni kiize nebo alergickych
reakci zavolejte |ékafe.

Kontakt s okem Radné oplachnéte velkym mnozstvim vody po dobu alespori 15 minuti se
zvednutym hornim i dolnim o€nim vickem. Vyhledejte I€kafskou pomoc.

Poziti Vyplachnéte Usta vodou a poté se vypijte vétSi mnozstvi vody.

Symptomy Informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamka pro lékare Symptomaticky oSetfete.

Oddil 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1. Hasiva

Vhodné hasiva PFi haSeni postupujte podle opatfeni, ktera jsou vhodna do mistnich podminek a
okolniho prostiedi.

Nevhodna hasiva Informace nejsou k dispozici.

5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky
Tepelny rozklad muze vést k uvolfiovani drazdivych a zZiravych plyna a vypard.

5.3. Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice
Hasici by méli byt vybaveni samostatnymi dychacimi pfistroji a plnou vybavou pro boj s poZarem. PouzZivejte
prostfedky osobni ochrany.

| Oddil 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

I Stranka 3/12
A BUEHLER



1341520 - AutoMet Lapping Oil Datum revize 13-1V-2017

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Opatieni na ochranu osob Zajistéte pfiméfené vétrani.
DalSi informace Viz ochranné prostfedky uvedené v oddilech 7 a 8.
Pro pracovniky zasahujici v Pouzijte osobni ochranné prostfedky doporu¢ené v oddile 8.

pripadé nouze

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Opatieni na ochranu zivotniho Nemélo by byt uvolnéno do prostfedi. DalSi ekologické informace viz oddil 12.
prostredi

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Zpusoby zamezeni Sireni Je-li to bezpecné proveditelné, zabrarite dalSim unikim.

Cistici metody Pfehradte. Nechte nasaknout do inertniho absorp&niho materidlu. Seberte a
preneste do spravné oznacenych nadob.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Odkaz najiné oddily DalSi informace jsou uvedeny v oddilu 8. Dals$i informace jsou uvedeny v oddilu
13.

Oddil 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni

Pokyny tykajici se postupt S produktem manipulujte v rdmci hygienickych opatfeni povaZzovanym za
bezpeéného zachazeni spravnou praxi na urovni pracovist. Zamezte styku s k{izi, o¢ima, nebo s odévem.
Obecna opatieni tykajici se Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Na zacatku pfestavek a
hygieny bezprostfedné po manipulaci s produktem si umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Podminky skladovani UdrZujte nadobu pevné uzavienou na suchém a dobfe vétraném misté.

7.3. Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti

Metody Fizeni rizik (RMM) Pozadované informace jsou soucasti tohoto bezpecnostniho listu.

Oddil 8. OMEZOVANiI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry

Expozicni limity Tento produkt v dodavaném stavu neobsahuje Zadné nebezpecné materialy s
limitnimi hodnotami expozice na pracovisti stanovenymi regulaénimi ufady pro
pfislusnou oblast

Odvozena uroven, pri které Informace nejsou k dispozici
nedochazi k nepfiznivym
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1341520 - AutoMet Lapping Oil

Datum revize 13-1V-2017

uginkam (DNEL)

Odhadovana koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim (PNEC) Informace nejsou k dispozici

8.2. Omezovani expozice

Prostiredky osobni ochrany

Ochrana oci/obliceje
Ochrana rukou

Ochrana klze a téla

Omezovani expozice zivotniho

prostredi

Tésné pfiléhajici ochranné bryle.

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice.

Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Informace nejsou k dispozici.

Oddil 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
Vzhled

Zéapach

Barva

Odor Threshold

Vlastnost

pH

Bod tani/ tuhnuti

Bod varu/rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost vyparovani
Horlavost (pevné latky, plyny)
Mez hoflavosti ve vzduchu
Horni mez hoflavosti
Spodni mez hoflavosti

Tlak par

Hustota par

Relativni hustota
Rozpustnost ve vodé
Rozpustnost(i)

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Kinematicka viskozita
Viskozita

9.2. DalSi informace

Teplota méknuti
Molekularni hmotnost
VOC Content (%)

Hustota par

Objemova hustota
Velikost ¢astic

Distribuce velikosti ¢astic

Kapalina

Zeleny

Olejovy

Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici

Hodnoty
No data available

K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou Zadné udaje
128.889 C

K dispozici nejsou zadné udaje

K dispozici nejsou Zadné udaje

K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje

K dispozici nejsou Zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje
0.842

Nerozpustny ve vodé

K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje
K dispozici nejsou zadné udaje

Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici
Informace nejsou k dispozici

Poznamky Metoda

Z4dné znamé
Zadné znamé

Z4dné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé

Zadné znamé
Zadné znamé

Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
Zadné znamé
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1341520 - AutoMet Lapping Oil Datum revize 13-1V-2017

Oddil 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

K dispozici nejsou zadné udaje.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za normdlnich podminek.

Udaije tykaijici se vybugnosti )
Citlivost na mechanické vlivy Zadny.
Citlivost na vyboje statické elektfiny Zadny.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Moznost nebezpecnych reakci Pfi b&Zném zpracovani zadné.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Zadné znamé.

10.5. Neslucitelné materialy

Informace nejsou k dispozici.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Zadné pfi b&znych podminkéch pouZziti.

Oddil 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych tGcincich

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Informace o vyrobku

Inhalace Specifické vysledky testl pro latku nebo smés nejsou k dispozici.
Kontakt s okem Specifické vysledky testl pro latku nebo smés nejsou k dispozici.
Styk s kazi Specifické vysledky testl pro latku nebo smés nejsou k dispozici.
Poziti Specifické vysledky testl pro latku nebo smés nejsou k dispozici.

Informace o toxikologickych utcincich

Symptomy Informace nejsou k dispozici.

Ciselna méreni toxicity

Akutni toxicita

Nasledujici hodnoty jsou vypocitany na zakladé kapitoly 3.1 dokumentu GHS
ATEmix (oralni) 7,400.00 mg/kg
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1341520 - AutoMet Lapping Oil Datum revize 13-1V-2017

Neznamé akutni toxicita
100 procent smési je tvofeno slozkami s neznamou toxicitou
40 % smési se sklada z latky (latek) neznamé akutni toxicity
100 % smési se sklada z latky (latek) neznamé akutni dermalni toxicity
100 % smési se sklada z latky (latek) neznamé akutni inhala¢ni toxicity (plyny)
100 % smési se sklada z latky (latek) neznamé akutni inhalaéni toxicity (pary)
100 % smési se sklada z latky (latek) nezndmé akutni inhalagni toxicity (prach/mlha)

Chemicky nazev Oralni LD50 Dermalni LD50 LC50 Inhalaéni
Petroleum distillates, = 7400 mg/kg ( Rat ) > 2000 mg/kg ( Rabbit) =4.6mg/L (Rat)4h
hydrotreated middle

Petroleum distillates, > 15 g/kg (Rat) - -
hydrotreated heavy paraffinic

Methyl oleate > 2000 mg/kg ( Rat) > 5000 mg/kg ( Rabbit) -

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické tcinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Ziravost/drazdivost pro kuzi Informace nejsou k dispozici.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni Informace nejsou k dispozici.

oci
Senzibilizace dychacich cest Informace nejsou k dispozici.
nebo kize
Mutagenita v zarodeénych Informace nejsou k dispozici.
burikach
Karcinogenita Klasifikace na zakladé udaji dostupnych pro slozky. Obsahuje znamy nebo
podeziely karcinogen.
Nasledujici tabulka uvadi, jestli néktery z Gfadl uvedl nékterou z latek jako karcinogenni
Chemicky nazev EU - Pfiloha VI Karcinogeny
Petroleum distillates, hydrotreated middle Carc. 1B
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic Carc. 1B
Reprodukéni toxicita Informace nejsou k dispozici.

STOT - jednorazova expozice  Informace nejsou k dispozici.

STOT - opakovana expozice Informace nejsou k dispozici.

Nebezpecnost pfi vdechnuti Informace nejsou k dispozici.

Oddil 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita
Ekotoxicita Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
| Chemicky ndzev | Toxicky profasy | Toxicky proryby | Toxicita pro |Daphnia magna (vodni]
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1341520 - AutoMet Lapping Oil

Datum revize 13-1V-2017

mikroorganismy

blecha)

Petroleum distillates,
hydrotreated middle

96h LC50: = 35 mg/L
(Pimephales promelas)
96h LC50: > 10000
mg/L (Pimephales
promelas)

Petroleum distillates,
hydrotreated heavy

96h LC50: > 5000
mg/L (Oncorhynchus

paraffinic myKkiss)

- 48h EC50: > 1000

mg/L

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Perzistence a rozlozitelnost

12.3. Bioakumulacni potencial

Bioakumulace

12.4. Mobilita v ptdé

Mobilita v puadé

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Hodnoceni PBT a vPvB

Informace nejsou k dispozici.

Informace nejsou k dispozici.

Informace nejsou k dispozici.

Informace nejsou k dispozici.

Chemicky ndzev

Hodnoceni PBT a vPvB

Petroleum distillates, hydrotreated middle

Nelze aplikovat

Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic

Nelze aplikovat

12.6. Jiné nepfriznivé Ucinky

Jiné nepfriznivé uéinky

Informace nejsou k dispozici.

Oddil 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady

Odpad ze zbytkd/nepouzitych
produktu

Znecistény obal

Informace nejsou k dispozici.

Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Likvidujte odpad v souladu s pravnimi
pfedpisy na ochranu Zivotniho prostredi.

Oddil 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

IMDG/IMO NEPODLEHA REGULACI
14.1 C. OSN Not Regulated

14.2 Prislu$ny nazev pro zasilkuNEPODLEHA REGULACI
14.3 Tfida nebezpeénosti NEPODLEHA REGULACI
14.4 Obalova skupina NEPODLEHA REGULACI
14.5 Latka znecist'ujici more Nelze aplikovat

14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny
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1341520 - AutoMet Lapping Oil Datum revize 13-1V-2017

14.7 Hromadna pieprava podle Informace nejsou k dispozici
pfilohy Il imluvy MARPOL a

predpisu IBC
RID NEPODLEHA REGULACI
14.1 C. OSN NEPODLEHA REGULACI
14.2 Prislus$ny nazev pro zasilkuNEPODLEHA REGULACI
14.3 Trida nebezpeénosti NEPODLEHA REGULACI
14.4 Obalova skupina NEPODLEHA REGULACI
14.5 Nebezpecnost pro zivotni Nelze aplikovat
prostredi
14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny
ADR NEPODLEHA REGULACI
14.1 C.OSN NEPODLEHA REGULACI
14.2 Pfislusny nazev pro zasilkuNEPODLEHA REGULACI
14.3 TFida nebezpeénosti NEPODLEHA REGULACI
14.4 Obalova skupina NEPODLEHA REGULACI
14.5 Nebezpecnost pro zivotni Nelze aplikovat
prostiedi
14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny
IATA NEPODLEHA REGULACI
14.1 C.OSN NEPODLEHA REGULACI
14.2 Prislusny nazev pro zasilku NON REGULATED
14.3 Trida nebezpeénosti NEPODLEHA REGULACI
14.4 Obalova skupina NEPODLEHA REGULACI
14.5 Nebezpecénost pro zivotni Nelze aplikovat
prostredi
14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny

Oddil 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
IMDG/IMO NEPODLEHA REGULACI
14.1 C. OSN Not Regulated
14.2 Pfislusny nazev pro zasilkuNEPODLEHA REGULACI
14.3 Trida nebezpeénosti NEPODLEHA REGULACI
14.4 Obalova skupina NEPODLEHA REGULACI
14.5 Latka znec€ist'ujici more Nelze aplikovat
14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny

14.7 Hromadna preprava podle Informace nejsou k dispozici
pfilohy Il amluvy MARPOL a

predpisu IBC

RID NEPODLEHA REGULACI
14.1 C.OSN NEPODLEHA REGULACI
14.2 Pfislusny nazev pro zasilkuNEPODLEHA REGULACI
14.3 Trida nebezpeénosti NEPODLEHA REGULACI
14.4 Obalova skupina NEPODLEHA REGULACI
14.5 Nebezpecnost pro zivotni Nelze aplikovat

prostredi

14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny
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1341520 - AutoMet Lapping Oil Datum revize 13-1V-2017

ADR NEPODLEHA REGULACI
14.1 C.OSN NEPODLEHA REGULACI
14.2 Prislus$ny nazev pro zasilkuNEPODLEHA REGULACI
14.3 TFida nebezpeénosti NEPODLEHA REGULACI
14.4 Obalova skupina NEPODLEHA REGULACI
14.5 Nebezpecnost pro zivotni Nelze aplikovat

prostiedi

14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny

IATA NEPODLEHA REGULACI
14.1 C.OSN NEPODLEHA REGULACI
14.2 Prislusny nazev pro zasilkuNON REGULATED

14.3 Trida nebezpeénosti NEPODLEHA REGULACI
14.4 Obalovéa skupina NEPODLEHA REGULACI
14.5 Nebezpecénost pro zivotni Nelze aplikovat

prostredi

14.6 Zvlastni ustanoveni Zadny

Oddil 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Trida nebezpecnosti pro mirné nebezpecny pro vodni prostfedi (WGK 1)
vodu (WGK)

Evropska unie

Vezméte v potaz smérnici 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancu pred riziky spojenymi s
chemickymi €initeli pouzivanymi pfi praci .

Povoleni a/nebo omezeni pfi pouziti:
Tento produkt obsahuje jednu nebo vice latek podléhajicich omezeni (Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), Pfiloha
XVII).

Chemicky nazev Zakazané latky dle Pfilohy XVII Latka podléhajici povoleni dle Pfilohy
narizeni REACH XIV nafizeni REACH
Petroleum distillates, hydrotreated Use restricted. See item 28.
middle - 64742-46-7
Petroleum distillates, hydrotreated Use restricted. See item 28.
heavy paraffinic - 64742-54-7

Persistentni organické znecist'ujici latky
Nelze aplikovat.

Latky poskozujici ozonovou vrstvu (ODS) narizeni (ES) 1005/2009
Nelze aplikovat.

Mezinarodni seznamy
TSCA Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
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1341520 - AutoMet Lapping Oil Datum revize 13-1V-2017

DSL/NDSL Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
EINECS/ELINCS Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
ENCS Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
IECSC Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
KECL Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
PICCS Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
AICS Stav souladu seznamu vam sdéli dodavatel.
Legenda

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zakon o kontrole toxickych latek
Spojenych statll, oddil 8(b))

DSL/NDSL - kanadsky seznam tuzemskych/cizich latek

EINECS/ELINCS - Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek/Evropsky seznam oznamenych
chemickych latek

ENCS - japonsky seznam existujicich a novych chemickych latek

IECSC - &insky seznam existujicich chemickych latek

KECL - korejsky seznam existujicich a hodnocenych chemickych latek

PICCS - filipinsky seznam chemikalii a chemickych latek

AICS - Australsky seznam chemickych latek (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Informace nejsou k dispozici.

Oddil 16: DALSI INFORMACE

Kli¢ nebo popis zkratek a akronymu pouzitych v bezpeénostnim listu

Odkaz na uplny text prohlaseni o nebezpeénosti naleznete v oddilech 2 a 3
H350 - Muze vyvolat rakovinu pfi poziti

Legenda
SVHC: Latky vzbuzujici velmi velké obavy:

Oddil 8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

TWA TWA (Casové vazeny priimér) Hodnoty STEL  STEL (limitni hodnota kratkodobé
expozice)
Strop Maximalni limitni hodnota - Oznaceni klze

Klicové odkazy na literaturu a zdroje dat
www.ChemADVISOR.com/

Datum Vydani 01-111-2017
Datum revize 13-1V-2017
Tento bezpeénostni list splfiuje pozadavky: Narizeni (ES) €. 1907/2006.

Upozornéni

Informace obsazené v tomto bezpeénostnim listu jsou uvedeny spravné dle naseho nejlepsiho védomi a
svédomi a v souladu s poslednimi poznatky ke dni vydani tohoto listu. Dané informace jsou navrzené pouze
jako pouéeni pro bezpeéné zachazeni, pouzivani, zpracovavani, skladovani, prevazeni, odstrafiovani a
vypousténi a nesmi byt pokladany jako specifikace zaruky nebo kvality. Informace se tykaji pouze
specifickych uréenych materialGi a nemusi byt platné pro takovéto materialy pouzivané v kombinaci s jinymi
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materialy nebo procesy, pokud to neni uvedeno v textu.

nezkou$ela, necertifikovala ani neschvalovala a veskeré informace v tomto bezpecnostnim listu byly poskytnuté dodavatelem nebo byly prevzaté z verejné
dostupnych zdroji pravnich predpisi. Spolecnost UL neposkytuje Zzadna prohla$eni ani zaruky, pokud jde o tplnost nebo presnost informaci v tomto
bezpecnostnim listu, a vzdava se veskeré odpovédnosti v souvislosti s pouZitim téchto informaci nebo latky popsané v tomto BL. RozvrZeni, vzhled a
format tohoto bezpeénostniho listu je © 2014 UL LLC. Vechna prava vyhrazena.

@ Dodavatel, uvedeny nize, vytvoril tento bezpecnostni list pomoci Sablony BL spole¢nosti UL. Spolec¢nost UL latku popsanou v tomto bezpecnostnim listu

Konec bezpeénostniho listu
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